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덴티스 연구센터  | R&D CENTER |

R&D 인력
50여명

16%
임플란트 부설 연구소 3D 기술&소재 연구소

LED 광학 연구소 바이오 연구소

LED
무영등

기업조직
및 규모

국내 최초!
치과용 LED 진료등

Halogen에서 LED로 치과계 진료등의 패러다임을 바꾼 치과 

LED 진료등의 대명사

원천기술 독자개발 및 오랜 임상경험을 바탕으로 업계 최고의 

기술력 보유

Global Standard에 맞춘 품질력과 다양한 의료환경에 맞춘 

다양한 라인업 보유

iF, GD 등 국내·외 디자인어워드 수상!

차세대 세계일류상품 선정 등

국내 유일
의료용 LED 광학연구소

폭넓은 라인업으로 의료계 석권…
국내 시장점유율 1위!

국내·외 수상경력 다수…
차세대 세계일류상품

대한민국 국가대표 LED 수술등!

글로벌 브랜드  ‘                          (루비스)’
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동일 조도 대비 높은 색온도로 정오의 자연 빛과 유사한 빛을 구현할 뿐만 아니라 사용자가 직접 조도

와 색온도를 조절하여 눈이 편안한 시술환경을 구현합니다.

Comforting Eyes  편리한 빛으로 의료진과 환자의 눈 건강 보호

UV

광원이 방사하는 빛의 색을 의미하며, 그 온도에 따라 빛의 색이 달라집니다.

색온도가 높아지면 푸른 색, 낮아지면 붉은 색을 띄게 됩니다.

Color Temperature  선명한 빛을 만들어내는 색온도

4,800K4,300K3,800K

9,500K
clear blue sky

1,500K
candle light

3,000 ~ 4,000K
halogen

4,800 ~ 5,500K
sun at noon

자연의 빛과 대비하여 광원이 만들어내는 대상이 가지는 본래 색상을 얼마나 잘 구현하는지 나타내

는 지표입니다. 정밀하고 붉은 색이 많은 수술환경에서 더 선명하고 자연스러운 색상 구현은 뛰어난 

연색성을 의미합니다.

▶ 최대값 100 ▶ Luvis 85~100 (Av. 90)

Color Rendering Index  자연스러운 빛을 만들어내는 연색성

LED

환경친화적인 LED 광원 소재를 사용하여 일반 조명 소재에 비해 중금속 우려 없고, 낮은 소비 전력과 

더불어 오랜 사용 수명을 가집니다.

▶ LED 광원 사용 수명 Av. 60,000시간

Long-lasting & Energy-saving  친환경 빛으로 에너지 절약과 사용수명 증가

Luvis Lower CRI
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Hybrid LED System
하이브리드 광학 시스템

하이브리드 광학 시스템은 리플렉터와 렌즈가 결합된 하이브

리드 제품입니다.  에너지 절감과 열 배출을 줄이며, 적은 소비

전력으로 색온도 및 패턴사이즈 조절 등 다양한 기능을 발휘

합니다.

Shadow Dilution
무영효과

메디칼 수술환경에서 빼놓을 수 없는 필수 요소 중 하나가 

무영효과입니다. Luvis의 모든 무영등은 독자적인 광학설계 

기술을 통해 우수한 무영효과를 구현하였습니다.

루비스를 대표하는 핵심기술

사용자 친화적인 루비스만의 선진기술

Depth of Illumination
심도

심도는 수술등의 주요기능 중 하나로서 working distance의 

차이에도 균일한 조도환경을 유지하는 정도를 의미합니다.

높은 심도는 수술 부위가 좁고 깊은 케이스에 효과적입니다.

L2

L1

CIS (Channel Illumination System)
조도 유지관리 시스템

각 채널별 LED 구동전류값을 조절하여 조사패턴을 가변

시키고 패턴사이즈의 변경에도 중심조도 변화를 현저히 줄여

줍니다. 중심조도 변화폭은 10%내외(Max.)입니다.

1CH, 5CH 20cm 4CH 30cm2~3CH 22~28cm

Smart Sensor
스마트 센서

수술부위를 가리더라도 동작감지 센서에 의해 자동적으로 

조도값을 보상해 줍니다.

2 mask
20%

1 mask
10%

Light Uniformity
광균제도

광균제도는 수술등의 주요기능 중 하나로서, 광균제도가 

높으면 패턴사이즈에 영향을 받지 않고 균일한 조사패턴을 

유지할 수 있습니다. 그로 인해 수술부위가 넓은 케이스가 효과적

입니다.

▶ Luvis : 60% 이상

▶ 무영등 규정 : 50% 이상

High Intensity Wide FocusNormal

Intuitive Control
직관적인 컨트롤 패널

터치센서 방식의 메인 컨트롤 패널은 사용자가 직접 조도, 

색온도, 패턴 사이즈를 조절할 수 있습니다.

또한 탈착형의 메인 핸들은 오토클레이브 멸균이 가능하여 

위생적입니다.

Main Control Panel

Quick Controller Main Handle

Cool Light
무소음 쿨링 시스템

Luvis의 모든 진료등과 수술등은 내부 팬이 없는 무소음 쿨링 

시스템을 적용 하였습니다. Luvis M/L200은 수술부위를 

건조하게 하는 복사 에너지 양을 현저히 적게 방출하여, 혈액 

응고를 방지합니다.



98

DENTIS   LED LIGHT SYSTEM LUVIS

C600C300 / C400 M400 L400L200

중대형 수술등

의료용 LED 수술등

LUVIS 라인업

C500

치과용 진료등

S200

전문 수술등

S300 M300 / M310

M200 / M210

치과 진료등의 패러다임 시프트!

-

치과 전용 LED 진료등

Luvis C

덴탈부터 메디칼까지 전분야(의료과목) 판매율 1위!

-

베스트셀러 LED 수술등

Luvis S

대한민국 의료환경의 전문화를 선도하는 글로벌 스탠다드!

-

국가대표 LED 중대형 수술등

Luvis M/L
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Smart Sensor  Detachable Handgrip 
착탈형 핸들의 멸균처리로 더 위생적인 사용

Hybrid LED Reflector 
C300 / C400 
하이브리드 광학 시스템은 리플렉터

와 쉴드가 결합된 하이브리드 제품입

니다. 에너지 절감과 열 배출을 줄이

며, 적은 소비전력으로 색온도 및 

패턴사이즈 조절 등  다양한 기능을 

발휘합니다.

Luvis
C300/C400

Luvis C300 

Luvis C400 

진료실 / 수술실 등
치과환경을 고려하여

다양하게 특화된

선택옵션
-

카메라, 리모컨, 레진커버, 등
-

치과전용

구강환경에 맞춘
직사각형 Rectangle 

조사패턴

환자의 직접적인
눈부심과 치과의사의 

피로도를 고려한

최적의 빛

컴팩트한 사이즈와
사용자친화형

디자인
-

디자인어워드 수상

Luvis + C series
구강환경에 최적화된 치과 전용 LED 진료등

Shield

LED

Reflector

단일모듈의 구성 패턴형상단일모듈의 광경로

25,000 lx 조도값 

5,000 K 색온도 

Ra 95로 높은 연색성 구현 

타원형의 광학패턴 

15x9cm의 패턴사이즈 

75%의 높은 광균제도 

Dial 조도 조절 

3축 헤드-암 적용 

탈착형의 멸균 핸드 그립 
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3,000~50,000 lx 조도값 

4,000 / 4,500 / 5,000 K 색온도 

Ra 95로 높은 연색성 구현 

타원형의 광학패턴 

16x9cm의 패턴사이즈 

75%의 높은 광균제도 

Dial & Remote Control 조도 조절 

3축 헤드-암 적용 

탈착형의 멸균 핸드 그립 

다양한 설치 옵션 – Chair, Ceiling, Wall, Mobile

줌인 줌아웃

포커스 조절

White Balance

영상 정지 

AUTO
FOCUS

W/B

FREEZE

ZOOM

Luvis
C500

Resin Cover
Orange Color Filter 적용으로 레진 경화 속도 늦춤

Detachable Handgrip
착탈형 핸들의 멸균처리로 더 위생적인 사용

Dial ControlTouch Control

Full HD Camera
Integrated Type

Proximity Sensor
2cm 내 근접시 Light ON/OFF 
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Luvis
C600

최적의 Reflector 광학설계 구조

- Reflector + Shield Type, 복각 설계

- 여러 개의 반사면이 미세한 각으로 형성

- Lens가 없는 광학설계로 가볍고, 패턴의 색분리현상 없음

Hybrid 광학 설계로 패턴 최적화

뛰어난 무영 효과
진료등 규격(9680) 12x12 이하

 타사 대비 우수, 3x3로 그림자 최소화

덴탈모드/레진모드 변경, 그림자 최소화

5,000~50,000lx 조도값

5,000K 백색의 자연광 색온도

Ra 95로 높은 연색성 구현  

Dial 조도 조절

타원형의 광학 패턴

16x9cm의 패턴사이즈 

하이브리드 LED 시스템

모션 센서

탈착형의 멸균 손잡이 적용

원터치로 “RESIN MODE” 진입
별도 COVER 나 장치 없음

레진 전용 LED로 광학 설계, 자외선 파장 거의없음

HANDLE AUTOCLAVE 기능
버튼 방식의 착탈식 HANDLE 적용

: 멸균 소독이 가능, 깨끗하고 간편한 분리 및 장착 가능

MOTION SENSOR 적용, 
LIGHT ON/OFF
2cm 근접 동작, 교차감염 방지 가능

단일모듈의 구성 단일모듈의 광경로

Shield

LED

Reflector

패턴형상

Hybrid LED Reflector 
C600
하이브리드 광학 시스템은 리플렉터와 렌즈

가 결합된 하이브리드 제품입니다. 에너지 절

감과 열 배출을 줄이며, 적은 소비전력으로 색

온도 및 패턴사이즈 조절 등 다양한 기능을 발

휘합니다.

Light head 전원 ON/OFF

DIAL 조도 설정 
5,000~50,000lx
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Luvis S200 Halogen

Excellent Shadowless Effect
무영효과

Luvis S200은 독자적인 광학기술로 완성한 18개의 렌즈 시스템을 통해 광학 효

율을 높였으며, 우수한 무영효과를 나타냅니다.

Adjustable Light Pattern
효과적인 패턴 조절

▶ 국소부위 집중조명 : 18cm

▶ 확장 및 무영효과 : 30cm

Detachable Handgrip
탈착형 핸드그립

Luvis S200의 Central grip은 탈착형으로 오토클레이브 

멸균이 가능하여 위생적입니다. 

Easy Controls
조도(5단계), 색온도(3단계), 패턴사이즈 조절

▶ 조도 : 100,000 lx (Max.)

▶ 색온도 : 3,800 / 4,300 / 4,800 K

▶ 패턴사이즈 : 18/30cm

Hybrid LED Optical Design
하이브리드 LED 광학 설계

하이브리드 광학 시스템은 리플렉터와 렌즈가 

결합된 하이브리드 제품입니다. 에너지 절감과 

열 배출을 줄이며, 적은 소비전력으로 색온도 및 

패턴사이즈 조절 등  다양한 기능을 발휘합니다.

18cm 30cm

Luvis
S200

-

체어/스탠드/월/실링 등

다양한 설치타입

Luvis + S series
검사, 진료, 수술실… 다목적!  LED 보조 수술등

유니트체어 및
치과 진료등과

자유로운 듀얼 설치

S200 수술등
S300 무영등

선택사양의 고급화

-
치과전용부터 수술까지

다양한 설정모드

진료등과 무영등
사양이 혼합된

범용 수술등

사용자
편의성을 높인

스마트 컨트롤

-
S300에 한함

-
체어/모바일/월/실링

다양한 설치타입

S200
100,000 lx 조도 값(Max.)

3단계 색온도 조절 ( 3,800 / 4,300 / 4,800K)

Ra 90으로 높은 연색성 구현

하이브리드 광학 시스템

패턴사이즈 18~30cm 조절가능

18개의 LED로 구현하는 무영효과

탈착형으로 오토클레이브 멸균 가능
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OT Light 1
(S300)▼

OT Light 2 
(S300)▼

Tablet PC

(Android APP, IOS APP)

OT Light & Camera Control

Sync Control

Handle Touch Control (Quick & Easy)

쉽고 빠른 터치 조절 가능

Light Pattern Size Increase

패턴 사이즈 증가

Intensity Control

조도 조절
(1 → 2 → 3 → 1, Rotate)

Light Pattern Size Decrease

패턴 사이즈 감소

Luvis
S300

S300
130,000 lx 조도 값(Max.)

3단계 색온도 조절 ( 3,800 / 4,300 / 4,800K)

Ra 96 / R9 95으로 높은 연색성 구현

ARM Touch Control

3가지 진료모드 (Dental, Examination, Surgical)

하이브리드 광학 시스템

패턴사이즈 15~25cm 조절가능

42개의 LED로 구현하는 무영효과

낮은 방열량으로 혈액 응고 방지

탈착형의 멸균 핸드 그립

사용자 친화적인 디자인

ARM Touch Control

OT Light 1 or 2 Control (Sync)

- 의료등 1번/2번 선택 및 동기화
- 조도, 패턴 사이즈, 색온도 조절
- 3가지 모드 선택

Dental Mode

치과 진료 모드
조도 조절 가능

Examination Mode 
검사모드
조도, 색온도 조절 가능

Max. Mode

최대 모드
조도, 패턴 사이즈, 색온도 조절 가능

Light ON/OFF
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Luvis L200
160,000 lx 조도 값 (Max.)

3단계의 색 온도 조절 (3,800 / 4,300 / 4,800 K)

Ra 95, R9 90으로 높은 연색성 구현

하이브리드 광학 시스템

조도 유지관리 시스템/스마트 센서

L1+L2 150cm(20%)의 깊은 심도

패턴사이즈 20~30cm[6단계] 조절 가능

96개의 LED로 구현하는 뛰어난 무영 효과 

낮은 방열량으로 혈액 응고 방지

직관적인 컨트롤 패널

탈착형의 멸균 핸드 그립

사용자 친화적인 디자인

Full HD 카메라 옵션 (Internal)

Luvis
M200/M300/L200

Luvis M200 / M210
120,000 lx 조도 값 (Max.)

4,300 K의 색온도 (색가변 옵션 : 3,800 / 4,300 / 4,800 K)

Ra 95, R9 90으로 높은 연색성 구현

하이브리드 광학시스템

L1+L2 125cm(20%)의 깊은 심도

패턴사이즈 20~30cm[6단계] 조절 가능

54개의 LED로 구현하는 뛰어난 무영 효과 

낮은 방열량으로 혈액 응고 방지

직관적인 컨트롤 패널

탈착형의 멸균 핸드 그립

사용자 친화적인 디자인

Luvis M300 / M310
160,000 lx 조도 값 (Max.)

4,300K 색온도 (색가변 옵션 : 3,800 / 4,300 / 4,800 K)

Ra 95, R9 90으로 높은 연색성 구현

하이브리드 광학 시스템

스마트 센서

L1+L2 150cm(20%)의 깊은 심도

패턴사이즈 20~30cm(6단계) 조절 가능

84개의 LED로 구현하는 뛰어난 무영효과

낮은 방열량으로 혈액 응고 방지

직관적인 컨트롤 패널

탈착형의 멸균 핸드 그립

사용자 친화적인 디자인

Full HD 카메라 옵션 (Internal)

Luvis + M/L series
세계로 수출되는 국가대표 무영등!  중·대형 LED 수술등

치과부터 메디칼까지
다양한 의료환경에 따른

다양한 설치타입

-
체어/모바일/월/실링

분야별 특수기능 및
스마트 컨트롤 등

전문성&편의성 극대화

-
스마트 센서, 심도 센서, 

무영성능 최적화

-
차세대 세계일류상품

심도, 광균제도 등
최상의 사양을 갖춘

프리미엄 무영등

공기 흐름 및 순환과
교차감염을 방지하는 제품 

디자인으로

안전성 확보

-
세계적

디자인어워드(iF) 수상
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Tablet PC

(Android APP, IOS APP)

OT Light & Camera Control

Sync Control

Medical LED Light System

①

③

②

Luvis
M/L400

③ ARM Control Panel OT Light 1 or 2 Control (Sync)
Light ON/OFF
Light Field Size, Intensity, Color Temp.
Endo Mode, Max. Mode
Depth, Handle ON/OFF

Camera Control
Zoom In/Out, White Balance
Auto Focus, Freeze

Setting
Room No , Version

① Full-HD Camera

Specifications

Image Sensor 1/2.8-Type CMOS

Lens 30X Optical Zoom

Image Point Approx. 2.13 Megapixels

Video System Full HD 1080p(1,920X1,080)

Video Output Signal
Digital : HD-SDI (BNC)

Analog : Component (Y/Pb/Pr)

Decrease
Intensity & Light Field Size

 Increase
Intensity & Light Field Size

② Handle Control

M400
140,000 lx 조도 값 (Max.)

4단계의 색온도 조절 (3,600 / 4,200 / 4,800 / 5,400 K)

Ra 97, R9 97으로 높은 연색성 구현

하이브리드 광학 시스템

조도 유지관리 시스템/스마트 센서

L1+L2 130cm(20%)의 깊은 심도

패턴사이즈 18~30cm[5단계] 조절 가능

72개의 LED로 구현하는 뛰어난 무영 효과

낮은 방열량으로 혈액 응고 방지

직관적인 컨트롤 패널

탈착형의 멸균 핸드 그립

사용자 친화적인 디자인

Full HD 카메라 옵션 (Internal)

L400
160,000 lx 조도 값 (Max.)

4단계의 색온도 조절 (3,600/ 4,200 / 4,800 / 5,400 K)

Ra 97, R9 97으로 높은 연색성 구현

하이브리드 광학 시스템

조도 유지관리 시스템/스마트 센서

L1+L2 125cm(20%)의 깊은 심도

패턴사이즈 18~30cm[5단계] 조절 가능

96개의 LED로 구현하는 뛰어난 무영 효과

낮은 방열량으로 혈액 응고 방지

직관적인 컨트롤 패널

탈착형의 멸균 핸드 그립

사용자 친화적인 디자인

Full HD 카메라 옵션 (Internal)

④ Turbulence intensity, DIN 1946-4                             
Result of manufacturerʼs simulation

층류 적합성 시뮬레이션 결과 13.57% 를 보여줍니다. (DIN 1946-4 

standard) 따라서 L400은 환자 주위에 공기 흐름을 원활히 하여, 

교차감염의 위험을 줄여 줍니다.
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Classification C300 / C400 C500 C600 S200 S300 M200 M210 M300 M310 L200

Design(Light Head)

Installation Type
Chair

Ceiling
Wall

Chair
Mobile
Ceiling

Wall

Chair
Ceiling

Wall 

Chair
Mobile

Ceiling(Single/Dual)
Wall

Ceiling(Single/Dual)
Wall

Mobile
Ceiling(Single/Dual)

Mobile
Ceiling(Single/Dual)

Mobile
Ceiling(Single/Dual)

Mobile
Ceiling(Single/Dual)

Mobile
Ceiling(Single/Dual)

Mobile

Head Size (cm) 32.6x22 28.4x16.5 26.9x20.8 35x34 52.1x46.9 50.6x50.6 50.6x50.6 60x60 60x60 D 66

Number of LED (EA) 4 8 8 18 42 54 54 84 84 96

Power Consumption (W) 14 20 30-45 29 56 46 53 99 111 63

Light Intensity (lx) 25,000 50,000 50,000 100,000 130,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000

Light Intensity Control Dial+Sensor Dial+Touch
+Remote Control Dial + Touch Button LCD Touch Touch Touch Touch Touch Touch

Color Rendering Index 
/ Ra 90 95 95 90 96 95 95 95 95 95

Color Rendering Index 
/ R9 - - - - 95 90 90 90 90 90

Color Temperature (K) 5,000 4,000/4,500/5,000 5,000 3,800/4,300/4,800 3,800/4,300/4,800 4,300 3,800/4,300/4,800 4,300 3,800/4,300/4,800 3,800/4,300/4,800

Light Distance (m) 0.7 0.7 0.7 1 1 1 1 1 1 1

Light Pattern Size (cm) 15x9 16x9 16x9 D 18 / 30 D 15 - 25 D 20 - 30 D 20 - 30 D 20 - 30 D 20 - 30 D 20 - 30

Light Pattern / Shape

Oval Circle

Light Uniformity 
(D50 / D10 x 100%) 75 75 65 60 60 60 60 60 60 60

Depth of Illumination 
/ Ec 60% (cm) - - - - 75 65 65 90 90 85

Shadow Dilution / 1mask 
(No Tube / Tube) (%) - - - - - 50 / 50 50 / 50 65 / 60 65 / 60 80 / 70

Shadow Dilution / 2masks 
(No Tube / Tube) (%) - - - - 50 48 / 48 48 / 48 55 / 50 55 / 50 70 / 65

Turbulence intensity
(DIN 1946-4) - - - - - - - - - -

Option
Full HD Camera
Remote Control

Resin Cover
Tablet PC

Backup Battery
Wall-mount
Control Box

Backup Battery

Wall-mount
Control Box

Backup Battery

Full HD Camera
Wall-mount
Control Box

Backup Battery

Full HD Camera
Wall-mount
Control Box

Backup Battery

Full HD Camera
Wall-mount
Control Box

Backup Battery

L400 M400

Single Ceiling
Dual Ceiling

Mobile

Single Ceiling
Dual Ceiling

Mobile

D73 D63

96 72

103 68

160,000 140,000

 LCD Touch  LCD Touch

97 97

97 97

3,600/4,200/4,800/5,400 3,600/4,200/4,800/5,400

1 1

D 18 - 30 D 18 - 30

Circle

60 60

65 60

90/85 70/70

65/60 55/55

13.57% (Result of man-
ufacturer's simulation) -

Full HD Camera
Wall Controller (Tablet 
PC) Backup Battery

Full HD Camera
Wall Controller (Tablet 
PC) Backup Battery

C500 Full HD Camera

Wireless  Communication
(Max. 10M)

OR Light 2 Control B/D

OR Light 1 Control B/D

SMPS 1

SMPS 2

DC Input

DC Input

AC100 ~ 240V, 50/60Hz

Wall-mount control box
Classification Description

Box Size (cm) WxLxD=30x40x15

Control Box Material Stainless

Number of Controlled Unit 1 or 2

Switch Type Touch

Classification Description

Range of Wireless Com. (m) <10

Protocol of Wireless Com. IEEE802.15.4 (ISM 2.4GHz)

Input Voltage AC100-240V, 50/60Hz

Classification Specification

Image Sensor 1/2.8 Exmor CMOS

Image Point Approx. 2.14 MegaPixels

Lens Optical 30X

Focus, Aperture Auto, Manual

Video Signal HD-SDI

Resolution Full HD 1080p, 1080i, 720p, 720i

M/L Full HD Camera

Internal Camera

Classification Specification

Image Sensor 1/2.8-type CMOS

Image Point Approx. 2.14 Megapixels

Lens Optical

Focus, Aperture Auto, Manual

Video Signal HD-SDI(BNC)

Resolution Full HD 1080p, 1080i, 720p, 720i

* Optical values are measured with a tolevance of ±10%

Medical LED Light System
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S200

27

C300 / C400 C500

Installation Guide

S300C600

(Unit : mm)

M200 / M210 L400 / M400 Dual CeilingL200 Dual CeilingM200 / M210 Dual Ceiling M300 / M310 L200M200 / M210 + L200 Dual Ceiling

(Unit : mm)
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㈜덴티스 의료기기 사업부에서 독자개발한 100% 

대한민국 국가대표 브랜드입니다.

- 의료용 LED 광학연구소 및 대단위 생산시스템 보유

루비스의 글로벌 기술진과 전문 AS팀이 고객님이 

계신 곳 어디에나 찾아갑니다.

Sales
1899-2804

A/S

Product

R&D

Global Standard, LUVIS
대한민국 국가대표 LED 의료등



LED Light Luvis Awarded ‘World Class Product of Korea’ 

차세대 세계일류상품
Luvis!

80여 개국으로 의료기기를 수출하는

글로벌 기업, 덴티스가 만듭니다!

JapanItaly NepalHungary India

인도

CzechChina Egypt France Hong KongMoroccoAustralia Azerbaijan

아제르 바이잔

Portugal Jordan

Pakistan Peru

페루

SpainMexico

멕시코

BangladeshEthiopia Saudi Arabia

사우디아라비아

Syria Taiwan Thailand Tunisia

튀니지

Turkey Ukraine USA Uzbekistan

우즈베키스탄

Indonesia Iran Chile Costa Rica Philippines Republic of 
South Africa

Greece

Luxembourg Estonia Malaysia

말레이시아

Poland RussiaRomania

루마니아

Vietnam United Kingdom 



•S200

•S300

- 체어 타입

- 모바일 타입

- 체어 타입

•C300

•C400

•C500

•C600

•M200

•M400

•L400
- 카메라 타입

LUVIS INSTALLATION INTERIOR CASES
진료실에 특별함을 더 하는  LED 수술등

LED LIGHT SYSTEM
LUVIS

LUVIS
INSTALLATION INTERIOR CASES
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Luvis C300
DENTIS   INSTALLATION INTERIOR CASES 

Luvis C
LED LIGHT SYSTEM LUVIS
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Luvis C400
INSTALLATION INTERIOR CASES 
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Luvis C500
카메라 타입

INSTALLATION INTERIOR CASES 
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Luvis C600
INSTALLATION INTERIOR CASES 
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Luvis S200
체어 타입 / 모바일 타입

체어 타입

모바일 타입

INSTALLATION INTERIOR CASES 

Luvis S
LED LIGHT SYSTEM LUVIS
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45

INSTALLATION INTERIOR CASES 
Luvis S300

체어 타입
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Luvis M200

Luvis
M

INSTALLATION INTERIOR CASES 
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Luvis M400
INSTALLATION INTERIOR CASES 
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Luvis M400
INSTALLATION INTERIOR CASES 
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Luvis L400

Luvis L
LED LIGHT SYSTEM LUVIS

INSTALLATION INTERIOR CASES 
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Luvis L400
INSTALLATION INTERIOR CASES 


